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La sal común (o cloruro sódico) se ha obtenido de muy diferentes maneras desde 
la Antigüedad hasta nuestros días. Esta multiplicidad de orígenes ha marcado su 
producción hasta hacer que se pueda hablar, hoy en día, de producto minero y de cultivo 
ecológico, según sea el lugar donde se obtenga y los métodos de trabajo que se usen. 
Conviene repasar los diferentes sistemas de obtención de la sal común (casi todos con 
una tradición de siglos) para tratar de establecer un sistema de conceptos y definiciones. 
La presente comunicación presenta diferentes maneras de clasificar la actividad salinera 
y avanza posibles definiciones. La intención es presentar propuestas, con el fin de 
someterlas a debate entre los interesados, y ser el principio de un proceso de validación 
que consiga definiciones útiles para su uso posterior en documentos relacionados con el 
tema.  
 

No se menciona, en este momento, el caso de las plantas desaladoras. Aunque 
efectivamente producen salmuera, ésta es tratada como residuo y es eliminada de 
diversas formas. Tampoco se mencionan en detalle las diferentes técnicas que, en 
algunos casos, se utilizan dentro de un mismo modelo general. Por ejemplo, el tipo de 
cosechas, continuas o discontinuas, en las salinas de evaporación solar.  
 
Las definiciones se han ordenado según los siguientes criterios de clasificación: 

a) Según la ubicación del recurso 
b) Según el origen hidrogeológico del recurso 
c) Según el método de obtención 
d) Según la escala del proceso de obtención 
e) Según el estado de la instalación en el momento de su clasificación 

  
 
a) Según la ubicación del recurso: 
 

• Mina: Se trata de un yacimiento de sal gema (también llamada evaporita o 
halita) que se encuentra en el subsuelo. Generalmente se extrae mediante 
técnicas de minería, aunque también se puede disolver la roca de sal 
mediante inyección de agua y evaporar la salmuera resultante por otros 
procedimientos (evaporación solar, ígnea, vacuum)  

 
• Salina de manantial: Se trata de una surgencia de salmuera en la superficie 

o cerca de ella. Si el manantial no está en la superficie, es necesario bombear 
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la salmuera. Esto se puede hacer mediante norias de tiro, molinos de viento 
o, más recientemente, bombas de gasoil o eléctricas 

 
• Salina costera: Agua del mar o de una marisma costera. El agua entra en la 

salina de forma natural (pleamar, mareas vivas, tempestades, filtraciones) o 
es bombeada a un nivel más elevado para luego ir bajando por gravedad a los 
diferentes estanques. Los métodos de bombeo son similares a los de las 
salinas de manantial 

 
• Laguna salada: Se trata de láminas de agua presentes de forma natural y que 

tienen una determinada concentración de sal. La evaporación natural del 
agua, genera una costra de sal en el borde o en toda la superficie de la 
laguna, que es recogida sin más. Se puede dar el caso de lagunas donde la 
evaporación y recogida sean estacionales y lagos o lagunas donde se produjo 
la evaporación hace tiempo y la costra salina quedó permanentemente. 
También puede darse el caso de lugares donde se instalan balsas de 
cristalización en la orilla para  evaporar la salmuera tratando, en lo posible, 
de controlar las condiciones 

 
 
b) Según el origen hidrogeológico del recurso: 
 

• Aguas relacionadas con flujos marinos actuales, bien superficiales o bien 
subterráneos 

 
• Aguas de origen marino en el pasado, atrapadas en el acuífero 

 
• Aguas subterráneas dulces en contacto con materiales evaporíticos 

 
• Aguas de cuencas endorreicas cuya salinidad fluctúa según la época del año 

(reciclado de evaporitas) 
 
  
c) Según el método de obtención:  
 

• Evaporación solar: La sal se obtiene por evaporación de la fracción agua de 
la salmuera, obtenida bien del agua del mar, bien de un manantial o bien por 
disolución de sal gema. La evaporación tiene lugar por la acción combinada 
del sol y del viento en condiciones de evapotranspiración negativas y 
ambiente seco 

 
• Ígnea: Con el fin de forzar la evaporación de la fracción agua de la salmuera, 

ésta se cuece en recipientes metálicos (en la Antigüedad, eran recipientes de 
barro que después de cada cocción se destruían) más o menos grandes, 
usando como combustible cualquier fuente fósil o no renovable (carbón, 
leña, gas, petróleo...). No se conocen salinas ígneas que empleen energías 
renovables para este proceso 

 
• Minería: Consiste en la obtención del recurso mediante técnicas de minería 

convencional 
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• Vacuum: Consiste en un procedimiento industrial de evaporación de 
salmuera en condiciones de vacío. No se conoce este procedimiento a escala 
artesanal 

 
 
d) Según la escala del proceso de obtención: 
 

• Industrial: Todo proceso a gran escala, con uso de maquinaria y de las 
mejores técnicas disponibles para una obtención de sal de óptima pureza 
(aprox. 99% de NaCl) y con gran eficiencia de recursos humanos y 
económicos. El proceso está prácticamente automatizado en todas sus fases 

 
• Semi-industrial: Procesos en los cuales interviene maquinaria, pero a 

pequeña escala y donde el hombre aún determina el calendario de trabajo 
según las circunstancias del momento (condiciones meteorológicas, calidad 
de la salmuera/veta, etc.) 

 
• Tradicional / Artesanal: Todo el proceso es realizado a mano. A veces esto 

incluye la fabricación y reparación de las herramientas utilizadas y de las 
instalaciones: desde cortes del terreno a construcción de las balsas de 
evaporación o el modelado de recipientes para la elaboración de sal ígnea. 

 
• Primitiva: Consiste en la recogida o cosecha de sal, que se ha formado sin la 

intervención humana, en lagunas u hoyos tallados en los acantilados que 
recogen el agua del mar y donde ésta se evapora de forma natural 

 
 
e) Según el estado de la instalación en el momento de su clasificación: 
 

• Activa: Instalación en funcionamiento 
 
• Parada: Instalación en funcionamiento, pero que no produce sal por 

diferentes motivos. Sin embargo, se realizan tareas de mantenimiento 
 

• Abandonada: Instalación que ya no produce sal y que no se mantiene. La 
actividad es potencialmente recuperable 

 
• Arruinada: Instalación abandonada de tal manera que su recuperación es 

técnica y/o económicamente inviable 
 

• Desaparecida: Apenas quedan vestigios visibles de la instalación 
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